
 

 
http://www.MSR-Slotcarfahrwerke.de  

 
Viele Dank das Sie sich für unsere Produkt entschie den haben. 

 
Sie erhalten ein  Metallrennfahrwerk,als Bausatz inklusive allen Teilen,wie Schrauben,Federn 
,Hülsen usw. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung wenden Sie sich an Email 
msmichel@online.de oder 08702/9489352 oder in unserenForum   
http://www.slotcarfahrwerke.de  

MSR-EVO2 Made in Germany 

Metallrennfahrwerk für kleine 1:24 MiniZ, für alle kurzen 13 D Motoren. 

Bestens für Moosgummi & PU Reifen geeignet. 

·  Grundplatte 1,5mm Messing 60mm breit  
·  Alle Schrauben werden jetzt von unten versenkt montiert 
·  neuer 1-Teiliger  Achshalter Hinten aus Edelstahl 
·  neuer 1-Teiliger  Achshalter Vorne aus Edelstahl  
·  3 Punkt gefederte Vorderachse  
·  Federelement  aus 1,5mm GFK jetzt mit Langlöchern zur noch feineren Abstimmung 

des Radstandes  
·  Innovativer Winkelmotorhalter Made by Solid jetzt mit 2 Schraubenbefestigung gegen 

verdrehen 
·  Verschiebbarer  Leitkielhalter  aus GFK 1,5mm 
·  Leichte Karosseriehalter aus GFK 
·  Karosseriebefestigung Clip-Schraubsystem 
·  Verstellbarer Radstand von 94-108mm. Bei 90mm muss der Achshalter Vorne nur mit 

2 Schrauben befestigt werden 
·  Alle Hülsen schwarz (Federelement-Karosseriewackel) jetzt aus Kunststoff mit 

Innengewinde M2 
·  Alle Schrauben Edelstahl Torx T6 
·  Gesamtgewicht Chassi ohne Anbauteile 93 Gramm 
·  Distanzset  für Achshalter 5-teilig H/V zur Höhenverstellung aus GFK 
·  Radstand bei 1mm Bodenfreiheit Vorne 21mm min. Hinten 22mm min. 

 Chassi wird als Bausatz geliefert! 

 
 
 
 
 
 



 
Aufbauanleitung für MSR-EVO 1-2 und DTSW ! 

 
Kompletter Bausatz  

 

 
 

Als erstes entgraten wir alle Carbon oder GFK Teile  sowie die Achshalter  
dafür eignen sich hervorragend kleine Schleifklötze  oder feines Schleifpapier 

 

   
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Als nächstes Prüfen wir die Messing Grundplatte ob diese gerade/Plan ist. 
Dafür eignet sich ein Acrylplatte oder Metallplatte  sehr gut. 

Gegebenfalls muss diese gerichtet werden!  
 

  
 

Beginnen wir mit den Montage des Fahrwerks !!! 
 

1. Montieren sie den Motorhalter befestigen sie Ihn nu r mit der einen 
Schrauben die zweite wird später hinzugefügt zur Si cherung. 

 
 

 
 
 

 
 



 
Montage des Federelementes,Karohalter, 

 
Als erstes montieren wir die Karohalter auf der Gru ndplatte dafür benötigen 
wir :  4x Senkkopfschrauben 8mm 4x Muttern M2   4xK unststoffhülsen 2,5mm 

 

  
 

Weiter geht’s mit dem Federelement dafür benötigen Sie : 
3x Senkkopfschrauben 8mm 3xKunststoffhülsen 5mm 3x Distanzen 0,5mm 

2xFedern Mittel 1xFeder Weich 
 

   
 

Darauf achten das nach der Montage alle Federnpunkt e Leichtgängig 
arbeiten und nicht Hacken. 

Kunststoffhülsen nur Handfest anziehen !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jetzt montieren wir die Achshalter Vorne und Hinten   

sowie den Leitkielhalter ! 
 

  
 

Vorne werden 4x Rundkopfschrauben 5mm benötigt 
Hinten Senkkopfschrauben 3 oder 5mm je nach Distanz en  

 

 
 

Der Leitkielhalter wir von unten an den Achshalter verschraubt mit den 
8mm Rundkopfschrauben – Scheibe – Mutter. 

 
Die Höhe der Achshalter können Sie selber der Reife ngröße anpassen mit 

den Beiliegenden GFK Distanzen . 
 
 
 
 



Hinteren Achshalter ausrichten! 
 

Es ist zwingend Erforderlich das der Hinter Achshal ter sauber ausgerichtet 
wir verwenden dazu einen Metallwinkel .  Siehe Bild  ! 

 

 
 

Den Vorderen Achshalter richten Sie nach Ihren gewü nschten Radstand 
dann parallel aus! 

Wir nutzen dazu unsere 6mm Richtachsen aus unsern S hop! 
 

Aufbau der Karohalter ! 
 

In die Karohalter für die Karosse drehen wir je 2 S tück Rundkopfschrauben 
mit 5mm Länge. 

 

 
 



 
Jetzt befestigen wir die Karohalter auf der Grundpl atte da gehen wir wie 

folgt vor ! Und bereiten es gleich zum Verkleben de r Karoserie vor . 
 

1. Karohalter auf die Hülsen schieben 
2. von Oben 2mm Distanzen  
3. sichern mit M2 Muttern 

 
so sind diese jetzt fest verbunden und können sich nicht lösen oder Wackeln 

beim Verkleben der Karoserie . 
 

 
 

 
 



 
 

Das montierte Fahrwerk sollte jetzt so vor Ihnen st ehen! 
Und es können alle weiteren Arbeiten (Radstand-Kuge llager Einbau-

Motoreneinbau erfolgen ! 
 

 
 

Aufbautipps zum Fahrwerk !  

 
Montieren Sie Ihr Chassi wie gewohnt mit Achsen,Lag er,Reifen ,Felgen usw. 

Richten Sie die Achsböcke mit einen Dag Tool oder 6mm Richtachsen sauber aus damit der 
Leichtlauf der Achsen und Lager gewährleistet ist. 

 
Die Bohrungen der Lager sind so gefertigt das die Lager mit leichten Druck hinein gehen,wir 
empfehlen die Lager nach dem richten der Achsböcke mit etwas Sekundenkleber zu sichern, 

dies geht am besten wenn Sie wie folgt vorgehen ! 
 

1. Böcke ausrichten > Lager einsetzen > Achse durch stecken > Leichtlauf prüfen > Achse 
drin lassen > auf jede Seite einen kleinen Tropfen Sekundenkleber (Achtung weniger ist 

mehr!) trocknen lassen Fertig. 
 

Karosserie verkleben! 



 
 

Vorm Karosserie verkleben sollten Sie alle Federpunkte feststellen so dass diese Starr sind. 
Die geht wenn Sie einfach etwas unter das Chassi legen je nach Bodenfreiheit damit die 

Federn nicht arbeiten können. 
 

1. Verkleben Sie auf den Carbonstreifen (die dem Set beiliegen) Ihr Moosgummi in der 
Einklebebreite der Karosserie so dass sich diese leicht darüber Stulpen lässt ohne 
Spannung. 

2. Streichen Sie die Karosse innen und das Moosgummi mit Kleber (Pattex oder 
ähnlichen) dünn ein. 

 
 

 
 

 
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit Ihrem n euen 
Fahrwerk.  

 

MSRacing 
Michel Schröder 

Fasanenstr. 15 – 84109 Wörth an der Isar  
Tel . 08702/9489352   Email :  msmichel@online.de 

www. MSRacing-Shop.de 
www.MSR-Slotcarfahrwerke.de 

 
 

 
 
 



 


